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Vertikalschnitt: Anlage mit Fallprofil Typ M
Befestigung auf PR-Fassade +Deckenwinkel

BN NN

M 1:2

AN

Lo
—

I | \

150

165

150
180

V]V
A
2 Tl 2e i~
Revisionsdeckel abnehmbar
Fallprofil Typ M
Stehbolzen M8 S
S
o Mpnfagesfqnge | ©
2 mit £5mm Einstellbereich e’
= S
= o)
= L
3 s
o c
© [
@ g
CI.) «
C
g <
‘@ | [
I | E
9 I
|
s
¢ lﬂ;J
|
|
|
|
l
l
|
|
|
|
l
el
\
BB Adapter
3 |
- |
|
|
I
™
Tabelle Befestigungspunkte
PR-Fassadenmontage:
) _ _ Anzahl Gewindebolzen Anzahl
Lénge Basisprofil = LB pro Basisprofil Adapter
von 500 -1200 3 1
von 1201 -2200 4 2
von 2201 - 3200 5 3
von 3201 - 4200 6 4
von 4201 - 5200 7 5
von 5201 - 6000 8 6

LB = AH -153 (Kassette mit Endkappe)
X = (LB-265mm) / Anzahl Adapter = Abstand Befestigungsbolzen M8

Montagestange M1:1
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Diese Zeichnung darf ohne unsere Erlaubnis weder kopiert odeervielfaltigt noch dritten Personen mitgeteilt werden
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Vertikalschnitt: Anlage mit

Fallprofil Typ M
Befestig. auf PR-Fassade
M 1:5
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LB = Lange Basisprofil

75

Fallprofil Typ M

90

\
1
\\Stehbolzen M8

Montagestange
mit +Smm Einstellbereich

Stehbolzen M8

~~_ Adapter

100

_Adapter

AH = Anlagenhéhe max.6000 mm

Adapter 50mm M1:1
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aufdrehen.

Darstellung beim Aufdrehen
des Adapfers

Vertikalschnitt: Anlage mit

Fallprofil Typ S

Fallprofil Typ M

Vertikalschnitt: Anlage mit

stigungspunkte

siehe Tabelle

Vertikalschnitt: Anlage mit Fallprofil Typ S

Befestigung auf Fensterrahmen +Wandwinkel M 1:2
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Deckenwinkel - ab 3,5m Breite erforderlich
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Vertikalschnitt: Anlage im Schacht 160x200
Befestigung auf PR-Fassade M 1:2
Anlagenkopf muss zwischen den
Montagestangen einseitig in die Schachttiefe
eingedreht werden, siehe Montageanleitung
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N~ o Schachtoffnung oberhalb
Montagestange muss “bei
Montage” links oder
' ' rechts, um min.30mm Uber
Rastermitte offen sein,
damit die Kassette
S o eingefadelt werden kann.
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Vertikalschnitt: Anlage im Schacht 180x180
Befestigung auf PR-Fassade M 1:2
Anlagenkopf wird vor den Montagestangen
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hoch geschoben
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Vertikalschnitt: Anlage mit Fallprofil
Typ S +Wandwinkel

Horizontalschnitt: Anordnung der

Schienenprofile in PR50 Fassade M 1:5
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Horizontalschnitt: Anordnung der
Schienenprofile in PR60 Fassade
M 1:5

PR 60 Mitte zu Mitte
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Raster

Anlagenbreite

Zeichenerklarung:

AH = Anlagenhohe
LB = Lange Basisprofil
x = Abstand Gewindebolzen M8

Bei der gezeichneten Einbausituation handelt es sich um eine
schematische Darstellung.

Technische Anderungen vorbehalten.
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