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Vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen in euro (incl. btw)

CARAT_24  Techniek

Paneelgordijnen I Techniek

Model: Rail met 2 sporen 01-4222 met clip

Rail met 3 sporen 01-4223 met clip

Rail met 4 sporen 01-4224 met clip

Rail met 5 sporen 01-4225 met clip

Afmetingen: Bediening / functie Afmetingen Paneelafmetingen

Min. breedte Max. breedte* Min. breedte Max. breedte Max. hoogte

vrij verschuifbaar vanaf 40 cm tot 590 cm 40 cm 160 cm 350 cm
 

* Raillengte zonder koppeling tot max. 590 cm

Beschrijving: MHZ-paneelgordijnen van aluminiumprofielen, met eindkappen en paneelwagen
Vrij te verschuiven elementen.
De stof kan zonder klittenband eenvoudig in de paneelwagen worden aangebracht met behulp van het 
boordselsysteem
Eenvoudig ophangen en verwijderen van de paneelwagens van onderen in de sporen van de rail.
Bevestigingssystemen voor plafonds en muren (clipbevestiging).

Profielen: Torsiestijve profielen van geëxtrudeerd aluminium. Profielhoogte 23 mm, profielen met 2, 3, 4 en 5 sporen. 
Onzichtbaar bevestigingssysteem met clip. Railverbinder voor lengtes van meer dan 590 cm.

Techniekkleuren: zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit gepoedercoat RAL 9016 (171) of geborstelde RVS-uitstraling (253)

Paneelwagen: Paneelwagenprofiel van geëxtrudeerd aluminium, zilver geëloxeerd mat E6/EV1, met rollen van kunststof. 
Eindkappen met klemhendel, zilverkleurig, tot 160 cm, incl. inwendig verzwaringsprofiel van geëxtrudeerd 
aluminium. Hoogte van 25 mm, breedte van 6,2 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112) of wit gepoe-
dercoat RAL 9016 (171). Uitwendig verzwaringsprofiel van geëxtrudeerd aluminium, hoogte van 25 mm, 
breedte van 8 mm, zilver geëloxeerd mat E6/EV1 (112), wit gepoedercoat RAL 9016 (171) of geborstelde 
RVS-uitstraling (253).

Stofpanelen: Panelen van stofweefsel, textielvlies of folie. Stofkleur (Colornr.): zie de MHZ-collectie.

Informatie over speciale eigenschappen: 
Geschikt voor in een beeldschermwerkplek, moeilijk ontvlambaar enz. , zie collectie. 
Stofpaneel incl. boordsel voor paneelwagen, met open zoom of met koordboordsel voor het verzwarings-
profiel

Montagetoebehoren: Eenvoudige en snelle, onzichtbare plafondmontage met clips.

Bediening vrij 
verschuifbaar:

Rail met eindkappen, losse paneelwagens voor schikking naar keuze.
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CARAT_24  Profielen en afmetingen

Paneelgordijnen I Techniek
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Afstand tot de vloer 1 - 3 cmAfstand tot de vloer 1 - 3 cm


